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iQ300
ET675FNP1C
60 cm Table de cuisson vitrocéramique

Accessoires en option

HZ394301 BARETTES DE JONCTION POUR DOMINOS
HZ392617 Plaque de protection
HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES

Le foyer moderne en vitrocéramique pour un plus grand plaisir
en cuisine et moins de nettoyage.

✓ Grâce à la commande touchSlider, vous réglez la température d'un
seul doigt en tapant ou en glissant directement sur le cadran de
commande.

✓ Il y a aussi de la place pour les grandes poêles, casseroles et
poissonnières grâce à la zone de cuisson double de 21 cm.

✓ Grâce à la sécurité-enfants, toutes les zones de cuisson sont
verrouillées contre un enclenchement involontaire.

✓ Arrêt sûr de la zone de cuisson à la fin du temps de cuisson
sélectionné grâce à la minuterie avec fonction d'arrêt.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-560 x 490-500
Largeur (mm) : 602
Dimensions du produit (mm) : 45 x 602 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) : 100 x 750 x 590
Poids net (kg) : 8.0
Poids brut (kg) : 9.0
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir
Couleur du cadre : Alu., brossé
Certificats de conformité : CE, VDE
Code EAN : 4242003762530
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7900
Tension (V) : 400
Fréquence (Hz) : 50
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Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la  marque Siemens AG
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Équipement

Design
● Design biseauté à l'avant, profils latéraux

Commande
● TouchSlider (mono)
● 17 niveaux de puissance
● Display à affichage digital

Dimensions des zones de cuisson:
● 4 zones de cuisson highSpeed: 170 mm, 265 mm / 145 mm/ 210

mm, 145 mm / 180 mm
● dont 1 zone de rôtissage: 170 mm, 265 mm
● 1 zone variable

Confort
● Minuterie
● Fonction countDown
● reStart fonction

Environnement / Sécurité:
● Affichage de la consommation d'énergie
● Affichage de la chaleur résiduelle
● Interrupteur principal
● Lampe témoin de fonctionnement
● Coupure de sécurité
● Fonction de protection d'essuyage
● Sécurité enfants

Vitesse
● PowerBoost fonction
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Dessins sur mesure


